
Technical Data Sheet

Shell Advance 4T Ultra 15W-50
Lubricante 100% Sintético para Motocicleta con Motor 4 Tiempos

Shell Advance 4T Ultra con Tecnología R.C.E. es un lubricante único, totalmente sintético diseñado para
proporcionar máxima protección al motor de Shell y rendimiento para todo tipo de motos modernas. La última
generación de motores de motocicleta requieren lubricantes sintéticos de alta calidad para mantener los más
altos estándares de protección y rendimiento, sea cual sea el tamaño del motor.
Shell Advance Tecnología R.C.E.* ayuda a su motocicleta a alcanzar su potencial máximo, haciéndolo que
responda al menor contacto.
*Tecnología R.C.E. está diseñado para entregar:
1. Mayor Confiabilidad en el rendimiento del aceite, ayudando a eliminar los depósitos y mantener la viscosidad
del lubricante para dar una protección superior del motor.
2. Control Avanzado, suavizando el acoplamiento del embrague y evitando el deslizamiento.
3. Conducción Agradable al reducir las vibraciones y amortiguando el ruido del motor.
La tecnología ha sido probada en carrera y respaldada por los principales fabricantes de motocicletas. El
producto supera los requisitos de todos los fabricantes de motocicletas.

Desempeño, Características y Ventajas

Fiabilidad en el Rendimiento del Lubricante·
Lubricante con tecnología totalmente sintética, diseñado

para ofrecer la máxima protección y fiabilidad en el

rendimiento del lubricante

Control de la limpieza mejorada: Previene el lodo y la

formación de depósitos en el motor

Protección anti-desgaste mejorada frente al desgaste del

tren de válvulas.

Control Mejorado·
Mayor control de la fricción, control de la fricción

optimizado para cambios de marcha más suaves del

embrague y de la caja de cambios.

Conducción Agradable·
Reducción de la vibración y el ruido del motor; una mayor

estabilidad al cizallamiento para un viaje más silencioso y

suave.

Principales Aplicaciones

Alto rendimiento en la refrigeración por agua y aire de

motocicletas con motores de 4 tiempos, incluyendo aquellos

con cajas de cambios integradas y embragues húmedos.

·

Cajas de engranajes de la motocicleta que debe lubricarse

con aceites de motores, incluyendo algunas cajas de

cambios presentes en motocicletas de dos tiempos y

scooters.

·

Especificaciones, Aprobaciones y Recomendaciones

API SM·
JASO MA2·
Shell Advance 4T Ultra supera los requerimientos de los

fabricantes de motocicletas japoneses, europeos, indios y

chinos.

·

El producto está aprobado por Ducati.·
Para obtener una lista completa de las aprobaciones y

recomendaciones de equipo, por favor consulte a Asistencia

Técnica local de Shell, o el sitio web de las aprobaciones de

fabricantes de equipos originales.
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Características Físicas Típicas 

Estas características son típicas de la producción actual. La producción del producto se ajustará a las especificaciones de

Shell, puede haber variaciones en estas características. 

Properties Method Shell Advance 4T Ultra 15W-
50

Viscosidad Cinemática @400C mm2/s Especificación
D445

132.2

Viscosidad Cinemática @1000C mm2/s Especificación
D445

19.1

Índice de Viscosidad ISO 2909 164

Densidad @150C kg/m3 Especificación
D4052

867

Punto de Inflamación (COC) 0C ISO 2592 235

Punto de Congelación 0C ISO 3016 -30

Seguridad, Higiene y Medio Ambiente

Salud y Seguridad·
Shell Advance 4T Ultra no presenta ningún riesgo significativo para la salud o la seguridad cuando se emplea en las

aplicaciones recomendadas y se siguen las normas de seguridad e higiene.

Evitar contacto con piel. Use guantes impermeables con lubricante usado. Después del contacto con la piel, lavar

inmediatamente con agua y jabón.

Puede encontrar más información relativa a seguridad e higiene del producto en su correspondiente Ficha de Seguridad e

Higiene, disponible en http://www.epc.shell.com/

Proteger el medioambiente·
Lleve el aceite usado a un punto de recogida autorizado. No lo derrame en desagües, suelo o agua.

Información Adicional

Consejo·
Su Representante Shell puede ofrecer recomendaciones sobre las aplicaciones que no cubre este documento.
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